Մ/8ՇԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց)6 


Նպատակաճարմար ինքնաշեն ճրազեն 


1. Խացո ցիչ խողովակ (1-1/8 դյո յմ տրամագիծ) 

2. Դնչկալի գլխարկ (1 դյո յմ տրամագծով խողովակ ն 
լվացող մեքենա): 

Յ.Կո յտինը, 34" Ջրամատակարարման ձիիթապտո ղներ ն 
լվացող մեքենաներ, (փեղկեր): 

4.Օձիք, (կցվո մէխլացո ցիչի ներսից 


խողովակ): 5. 72" ԷԼ Ըեղո յս/Նո րբ թել, (տակառ): 
6. ԹՅՒՒՇ| ՕՅՏ ՔՕՐԼՏ. 


7. Ջգան, (ճ/» պտո տակ ն մանյակներ): 
4 8. ՏՏ8Ւ ձոմ Տքոոց ժողով: 
9. Ըարձակվող, 5/16" (երկար սերիա) Ալեն Քի. 


10. Բլոկ Ա կրակող քորոց: 
11. Ռետինե ժապավեծ: 


օվա 


12. Բարելի պաճող ըեկո յզեեր. 


թ 13. Խացո ցիչ պաճողպտո տակ: 
14. Օձիք, (կցվո մ է խլացո ցիչի ներսից 
խողովակ): 


14 


13» 


12 


2 5-1" խողովակ 


10 


Նախատիպի դիզայնի գծագրեր. Լ 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


Նպատակաճարմար իեքնաշեն ճրազեն 


(ԱՌԱՋԱՅԻՆ պատի չափո մներ) 


Բռնակը գործո մ է որպես ընդո նիչ ատրճանակի բոլոր բաղադրիչների ճամար: 
Այն պետք է փոփոխվի՝ սեղմելով առջնի պատին երեք աեցք՝ ստորն տրված չափո մների ճամաճայծն: 


Բռնակը բաղկացած է 5-1/8" երկարո թյամբ 2" 5 1" խողովակից: Խողովակի պատի ճԲաստո թյո նը պետք է լինի 2,5 
մմ: 


Անցքերը փորված են Ճճետնյալ տրամագծերով'՝ ՃՀ 72" (կտրված սղոցով), 8Հ5/16", ՇՀ 74": Ամենավերին խորշը՝ «Ճ», 
կտրված է միայն խողովակի մեկ պատի միջով: «8» ն «Ը» անցքերը փորված են խողովակի երկո ։պլատերի միջով: 
Ըեռացրեք ցանկացած բշտիկները բռնակի ներսից ֆայլով: 


(Չափո մները միլիմետրերով, եթե նշված չէ) 


51 39 25 


ճ. Բարել 
Կտրեք բռնակի 
վերնը, որպեսզի 
ճԲետնի եզրը 11 
մմ ցածր լինի առջնից: Բ.Ըարձակվող 
Ը. ձգան 


Բռնակի առջնի 


ԿՈՂՄԻ ՏԵՍԱՑՈ Մ 


Այժմ աեճրաժեշտ է փոփոխել բռնակի Բետնի Ճատվածը, որպեսզի այն ըեդո նի 
բռո նցքի բլոկը: 


Նախատիպի դիզայնի գծագրեր. 


Խ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց)/Թ 


Նպատակաճարմար ինքնաշեն ճրազեն 


(Շետնի պատի չափո մներ) 


Բռնակի Բետնի վերին մասո մ կտրված է 72 «3472» չափման բեիկ՝ ձճնավորելո ճամար կողպեքի բլոկի 
խորքը, ինչպես ցո յց է տրված ստորն: 


Բետնի տեսք 


Նախատիպի դիզայնի գծագրեր. 3 
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Նպատակաճարմար ինքնաշեն ճրազեն 


Կատարված անճրաժեշտ փոփոխո թյո ններով, բռնիչը կարող է տեղադրվել բոլոր ներքին աշխատանքային մասերի ճետ: Մենք 
կսկսենք տակառը տեղավորելո ց: 

Տակառը պատրաստված է 6 դյո յմ»22դյո յմ բարձր առաձգական պտո տակը փոփոխելով: Ըեղո յսը պետք էո նենա 
նվազագո յն թելի երկարո թյո ն27 Ընարավոր է, որ անճրաժեշտ լինի մեծացնել թելի երկարո թյո նը օգտագործելով թել 
կտրող ճողը, եթե 2 դյո յմանոց թելով Բնարավոր չէ պտո տակ գտնել: Ըեղո յսի գլո խը սկզբո մ ճանվո մ է, ն պտո տակը 
կտրվո մ է572 ընդճանո ր երկարո թյամբ: 

ԸՇեղո յսը փորված է Ա՛ձնավորվո մ է 5,5 մմ տրամագիծ: Խցիկը կտրված է 5,8 մմ տրամագծով փորվածքով կամ .22 խցիկի 
փորվածքով, եթե առկա է: Իդեալո մ, կարող է օգտագործվել 0,22 գնդացրած տակառի մի ճատված, եթե այն ճագեցած է 
ճամապատասխաձ թելով: 

Ըորատաեցքը ճիշտ տրամագծի մշակո մից ճետո իմպրովիզացված տակառը տեղադրվո մ է տակառի խորք մնամրացվո մ 
է բռնակի վրա՝ օգտագործելով երկո ընկո յզ: Արտաքին ընկո յզը եզրային ընկո յզ է, եթե առկա է: Կցաշո րթըեկո յզը դժվար 
է ճեռք բերել, բայց սովորական ըեկո յզը բավական կլինի: 

Տեղադրված տակառի դեպքո մ պետք է լինի 9 մմ բացվածք տակառի կողային երեսի ն բռնակի ներքին պատի միջն: Այս բացը 
ժամանակին կըեդո նի բրիջային բլոկը: Աեճրաժեշտո թյան դեպքո մ բացը կարելի է մեծացծել կամ եվազեցնել՝ կարգավորելով 
տակառի կողպեքի ընկո յզները: 

Որնէ ճշգրտո մ չի պաճածջվի այնքան ժամանակ, քածի դեռ չի տեղադրվել բլոկի բլոկը: 

Այժմ տակառի միջով 3,5 մմ տրամագծովերկո անցք են փորված ստորն ներկայացված դիրքերո մ: Առաջին անցքը փորված է 
դո նչից 174" Ճեռավորո թյան վրա: Երկրորդ աեցքը, դեչակից 2 74» Ճեռավորո թյան վրա: Անցքերը պետք է ճնարավորիես ճշգրիտ 
ճամապատասխանեն ճորատածցքին: Այս երկո անցքերը գործո մեն որպես գազի նավաճանեգիստներ, որոնք թո յլ են տալիս 
տակառին տեղադրել ինքնաշեն ինտեգրալ խլացո ցիչ: 


9 մմ բացվածք ԳԱԶԻ նավաճանգիստներ 
յ 


Ա 


աեենել 


Մանրակրկիտ ամրացրեք 
տակառի կողպեքի ընկո յզը: 


Տեղադրված տակառով մենք կարող ենք շարո նակել ն տեղավորել ճարձակվողի Բավաքը: 


Նախատիպի դիզայնի գծագրեր. 4 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


Նպատակաճարմար ինքնաշեն ճրազեն 


Ըարձճակվողը բաղկացած է փոփոխված 5/1 6" (8 մմ) տրամագծով «երկար շարքի» Ալեն բանալիից: 
Առաջին քայլը 3/8 դյո յմ պողպատե օձիքը սաճեցնելն է բանալո վրա ն մանրակրկիտ սեղմել օձիքի պտո տակը, 
որպեսզի այն չշարժվի: Օճիքի ստո յգ դիրքը ճայտնի չի լինի միայն այն բանից Բետո, երբ կողպեքի բլոկը տեղադրվի: 


Թեն բավականին տարածված է, եթե երկար շարքի բանալին անճասանելի է, սովորական 3/8 դյո յմ բարձր 
առաձգական պտո տակ, 8» երկարո թյամբ, կարող է օգտագործվել ճարվածող սարք կառո ցելո Ճամար: 

ԸԼեղո յսիգլո խը ճանվո մ է, ն պտո տակը տաքացվո մ է մինչն վառ կարմիր գո յնը ծայրից 1 72" կետո մ: 
Այնեո ճետն պտո տակն այս պաճին թեցվո մէո ղիղ անկյան տակ: Այնո Ճետն այն տեղադրվո մ է մանյակով, 
ինչպես նկարագրված է վերնո մ: 


Տեղադրեք օձիքը բանալիին: 


Տեղադրեք 
Ըարվածիչը մտցրեք բռնակի Ճետնի աեցքի մեջ 


նստո գեք, որ այն սաճո նսաճո մէետո 
առաջ: Ըարձակվողը պետք է մոտ սաճող 
տեղավորվի: 


Նախատիպի դիզայնի գծագրեր. 5 


Խ/ՅԾօԻո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


Նպատակաճարմար ինքնաշեն ճրազեն 


Շրջանակի բլոկը պատրաստված է 7շ» տրամագծով պտո տակի գլխի ճատվածից: պտո 
ստանդարտ վեցածկյո ն գլխի տեսակից է: Ըեղո յսի ճատվածը պետք էո նենա 22 մմ 
երկարո թյո ն, բայց մի միլիմետր քիչ թե շատ մոտ է: Բլոկը տեղադրված է ֆիքսված ճրակայո ծ 


գնդիկով, որը բաղկացած է 3 մմ տրամագծով գայլիկոնի կարճ ճատվածից: Սա կտեղադրվի ավելի 
ո 2,(տե'ս էջ 10): 


տակը 


Տեղադրված է բլոկ (անճրաժեշտո թյան դեպքո մ կարգավորեք բացը, որպեսզի ընդո նեք բլոկը) 


ոտ 


նախատիպի դիզայնի գծագրեր. 6 
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Նպատակաճարմար ինքնաշեն ճրազեն 


ՂՈՔ Տ6Յ՛-ը ոչ այլ ինչ է ավելի մշակված, քան 2 74" երկարո թյամբ 72" 14 տրամաչափի (2 մմ) պողպատե 
ժապավեճը, որը սկզբո մ ձճնավորվել է ստորն ներկայացված գծագրի ճնով: 5 մմ տրամագծով ածցք է 
փորված խորանի միջով, դրա ստորին եզրից 5 մմ ճՃեռավորո թյան վրա: Այժմ անցքի մեջ մտցված է պողպատե 
քորոց ն պաճվո մ է արծաթյա զոդով: Որպես այլընտրանք, կարող է օգտագործվել զսպանակավոր քորոց: 
Կծիկը ամրացվո մ է բռնակի վրա՝ 5,5 մմ տրամագծով ն 1-7/8" անցք փորելով բռնակների ստորին եզրից: Այս 
ածցքի մեջ մտցված է սրածայրը: 

Երբ տեղադրվո մ է, խարո յկը պետք է սեղմվի դեպի վերն՝ ճարվածողի ձերքնի մասի վրա: 

Դրան ճասնելո ճամար անճրաժեշտո թյան դեպքո մ զգո շորեն թեքեք թակոցը: Կպաճանջվի զգո |շ 
Ճեռքի տեղադրո մ: Երբ որնէ ճշգրտո մ կատարվի, կարծրացո մը պետք է կարծրացվի՝ օգտագործելով 17- 
րդ էջը մ նկարագրված պատյանների կարծրացման պարզ գործընթացը: 

Երբ ճարվածողին ճետ են քաշո մ ատրճանակը աքցածելո ճամար, թակիչը կխփվի «ն» ճնի ակոսով, որը 
կտրված է Ճճարվածողի ներքնի մասո մ: Մենք կկտրեեք այս բնիկը ավելիո շ: 


5/8" 


Ջոդման քորոց Ըորատեք 5 մմ փոս, 
ներքնից 5 մմ: 


ՏԷճր ՄԵՂԱԴՐՎԱԾ 
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Ջգան Բավաքվո մ է 6մմ (կամ 14) տրամագծով պտո տակից ներկ, պողպատե մանյակից: 

Ջգանի երկարո թյո նը 67 մմ է (2-5/8 դյո յմ) ն թեն միջին չափի ձեռքի ճամար ճիշտ է, երկարո թյո եը 
կարող է փոփոխվել անձնական պաճանջներին ճամապատասխանձ: Ջգանը պետք է տեղադրվի նախ, 
այսինքն, մյո ս բաղադրիչ մասերից առաջ: 

Նախ, սաճեցրեք «ճ» մանյակը պտո տակի վրա ն տեղադրեք այս ճավաքո յթը բռնակի առջնի անցքի 
մեջ: Տեղադրեք երկրորդ մածյակ «8» բռնակի ծերսո մ(վերնից) ն սաճեցրեք այս օձիքը պտո տակի վրա: 
Ըետ մղեք ճգածը, մինչն այն պարզապես դիպչի թարթիչիե, այնո ճետն կարգավորեք «8» օձիքը , որպեսզի 
այն դիպչի բռնակի առջնի ներքին պատին: Այժմ ամրացրեք մածյակեերի պտո տակը: 

Ջգածը, երբ քաշվո մ է, պետք է Բետ շարժվի միայե 2 մմ ճեռավորո թյան վրա, այնպես որ կարգավորեք 
օձիքը բռնակի արտաքին կողմո մ, որպեսզի այս չափման բացը լինի օձիքի ն բռնակի պատի միջն: 


Ա աաաաաաաննն" 2 մմ բացվածք: 


Կծո գարո նը պտտվեց բռնելով 


Սառեցնող զսպածակը բաղկացած է 2-3/8 դյո յմ երկարո թյամբ 72" 24 22 չափման զսպանակային պողպատե 
ժապավեծից: Աղբյո րի միջով 6 մմ տրամագծով աեցք է փորվո մ, մի ծայրից 5/8": Զսպանակը բռնակին 
ամրացնելո ճամար ավելի փոքր 5 մմ անցք է փորվո մ բռնակների ստորին եզրից 1-3/8" ճեռավորո թյան վրա: 
Այեո ճՃետն այս անցքը ճպվո մ է 6 մմ տրամագծով վարդակից պտո տակըեդո նելո ճամար: 

Խցիկի պտո տակը տեղադրվո մ է աղբյո րի մեջ, որին ճաջորդո մ է 6 մմ մանյակ: 


Թրման զսպանակը, պտո տակն 
ո ընկո յզները' ցո ցադրված 
իրենց ճիշտ ճավաքման 

դիրքերո մ: 
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Տէճի ՏՒԱԷԼՕ 


Այժմ, երբ մենք ճաջողո թյամբ տեղավորել ենք թրթռիչն ո 32Ճգանը, անճրաժեշտ է տեղավորել թրծող վաճանը: 
Վաճաձը թո յլչի տալիս, որ ճրաճիգների վեբը խանգարի թրթո րի ճիշտ աշխատանքին: Վաճանը ոչ այլ ինչ է, 
քան 20 տրամաչափի պողպատե թերթի մի փոքրիկ շերտ՝ 3 4" 24 5/8" չափերով, որը ամրացված է երկո 

վարդակից պտո տակներով: Ըպեքյո րաքանչյո ր անցքին՝ պտո տակներե ընդո նելո ճամար: Պողպատե 
թերթիկը սկզբո մ ձնավորվո մ է կամարաճն՝ պարզապես թեքելով այե 1 դյո յմ տրամագծով խողովակի 

շո րջ, ինչպեսցո յց է տրված ստորն: 


էլ 


Խողովակ Պողպատե թերթ 


Թեքեք թերթիկը վերը նշված ճնին: 


Փակող վաճանը ամրացված է բռնակին, ինչպես ցո յց է տրված ստորն: 
Բռնակի Բետնի մասի ն վաճանծի ներսի պատի միջն պետք է բաց լինի, որպեսզի կարիչը շարժվի: «ճ» կետի բացը 
պետք է լինի մոտ 5 մմ, իսկ «8» կետը 10 մմ: 
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Նախքան պարզ ճարվածային «աղբյո րը» տեղավորելը, մենք կարող ենք ամրացնել ճրաձիգը կողպեքի բլոկին: 
Կրակող պտո տակը մշտապես կցված է բլոկին ն բաղկացած է 3 մմ տրամագծով փորվածքի սրո նքային 
Բատվածից: Քորոցը կպաճածջի կտրել ճիշտ երկարո թյամբ, նախքան այն պաճելը կրող սոսիեձի միջոցով: Այս 
չափո մները տրված են Ճետնյալ էջո մ: 


Նախ, մենք պետք է նշենք կողպեքի բլոկը, որպեսզի կրակակետը տեղադրվի ճիշտ դիրքո մ, որպեսզի պայթեցնի 

0.22 եզրային փամփո շտը: Այսփո լո մչափազածց կարնոր է զգո յշ լինել մերչափո մների մեջ: Եթե մենք սխալ 
դիրքո մ փորենք մեր կրակակետի անցքը, ապա անճրաժեշտ կլինի մեկ այլ բլոկ սարքել, ո ստի «զգո )յշը» 

Բաջողո թյան գրավականե է: 

Կրակաձողի դիրքը եշելո ճամար մեզ կպաճանջվի փորվածք ( ),6"երկարո թյամբ 
Ա 5,5 մմ տրամագծով: Եթե 5.5-ը անճասանելի է, կարող է օգտագործվել 5 մմ: Ըորատման բլանկները ԲՃասանելի են 

«Խսէ ոմ 8օէ» լավ մատակարարներից: Ըորատմած դատարկի մի ծայրը զգո շորեն վերածվո մ է կետի: Դա առավել 
ճշգրիտ է Ճեռք բերվո մ խառատաճաստոցի միջոցով, բայց կարող է օգտագործվել եստարաձային սրճաղաց, 
գայլիկոնի սրմանո ղեցո յցի ճետ միասին: 


5 մմ Բորատաեցք (երբեմն կոչվո մ է ճորատման ճող) 
Կտրել դեպի մատեանշո մը 


ը-ի: 4 


ԲԼՈՔԻ ՆՇՈ Մ 


Ատրճանակին ամրացված կողպեքի բլոկը, ճամոզվեք, որ կողպեքի բլոկը գտեվո մ է իր ամենաներքնի դիրքո մ՝ 
մատը սեղմելով բլոկի վերնո մ: Սաճեցրեք սրածայր գայլիկոեը տակառի մեջ (առաջինը մատնանշված ծայրը), մինչն 
որ գայլիկոնի դատարկը կանգ առնի բլոկի վրա: 

Մո րճով թեթն ճպեք գայլիկոնի ծայրին: 


Ներդրված փորվածքով տակառ: 


( ) «Փորված դատարկը» գայլիկոն է, առանց կտրող եզրերի: 
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ԸՈՐԱՓՈԽԵԼՈՎ ՓՈՐՁԸ 


Այժմ Բեռացրեք կողպեքի բլոկը: Բլոկը կեշվի «Ճ» փոքր ներդիրով: 

Ըաջորդ քայլի ճամար կպաճանջվի չափման ճշգրիտ 4ն, օրինակ՝ վերեիե չափիչ: Անջատման դիրքից դեպի վեր 
(դեպի բլոկի վերին մաս) չափեք 2,5 մմ (3/32") ճեռավորո թյո նը: Օգտագործելով սրածայր գայլիկոնը, ծակեք մեկ 
այլ եշան՝ «8»: Սա այե դիրքն է, որով պետք է փորել կրակող ակոսը: Փոսը պետք է փորված լինի 3 մմ տրամագծով: 


Երկրորդ եշան «8» (կրակման մատի ածցք) 


Առաջին ծշանը «Բ» 


ՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈ Մ 


Ինչպես եշվեց ավելի վաղ, կրակակետը բաղկացած է 3 մմ ճորատածցքի Բատվածից: 

Քորոցը ոչ մի փոփոխո թյո նչի պաճանջո մ, բացի իր երկարո թյո նից: Ըորատեք պտո տակի աեցքը 
որոշակի խորո թյան վրա, օրինակ, 7 մմ: Կրակող պտո տակը պետք է լինի 1,5 մմ երկարո թյամբ (8,5 մմ) անցքից: 
Արդյո նքո մ քորոցը տեղադրվելո դեպքո մ բլոկի երեսից դո րս կգա 1,5 մմ-ով: 


Երբ մենք Բամոզված լինեեք, որ քորոցը կտրված է ճիշտ երկարո թյամբ, մի կաթիլ կրող սոսիեձ քսեք անցքին ն 
տեղադրեք քորոցը: Ըավաքածո ն թողեք մոտ երեսո ն րոպե'՝ քորոցով դեպի երկինք ո ղղված, որպեսզի սոսիեճը 
կարծրանա: 


Կողքից տեսարան բլոկի բլոկի կողային 


տեսք' տեղադրված կրակակետով: 
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Այժմ, երբ ատրճանակը գրեթե ամբողջո թյամբ ճավաքվել է, մենք կարող ենք սկսել խլացո ցիչի ճավաքո մը: 
Խլացո ցիչը շատ պարզ դիզայնի է, բայց դրա ճամար ոչ պակաս արդյո նավետ: 

Խլացո ցիչը փաթաթվո մ է ամբողջ տակառիշո րջը «անբաժանելի» ձնով, այլ ոչ թե պարզապես պտտվո մ 
է տակառի ծայրին: Սա թո յլէ տալիս ատրճանակի ավելի կոմպակտ ձնավորո մ: 

Խլացո ցիչը կառո ցված է 774" երկարո թյամբ 16 չափիչ պողպատե խողովակից: Անխափան խողովակը 
նախըետրելի է: Խլացո ցիչի խցիկները բաղկացած են իեը 22 մմ (34) արո յրե սանտեխնիկական ձիթապտղի 
«կո լյտից»: Սրանք չափո մներ են, որոնք տրված են փաթեթի վրա, սակայն դրանց իրական տրամագիծը 25 
մմ է: Պաճանջվո մ են նան իեը 1 դյո յմ տրամագծով լվացող մեքենաներ, որոնք ո նեն 74» անցքի տրամագիծ: 


Երկո ապրանքներն էլ մատչելի են ցանկացած լավ ապարատային կամ սանտեխնիկայի վաճառականից: 
Պաճանջվո մ էնաներկո պողպատե օճիք՝ որպես խլացո ցիչը տակառին ամրացեելո միջոց: 

72"փոսո նեցող օձիքը սովորաբար կո նենա 1" արտաքին տրամագիծ: ԸԼետնաբար, 12" օձիքը կատարյալ 
տեղավորվո մ է տակառի վրա դնելիս ն ճարմար տեղավորվո մ է խացո ցիչի մարմնի ներսո մ: Եթե օձիքի 


ճամապատասխանծ չափը չի կարող տեղակայվել «դարակից դո րս», ապա դրանք պետք է շրջվեն 1» 
տրամագծով պողպատե ձողից: 


ՄՈԴԻԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈ Մ 


Ըորատեք 6 մմ տրամագծով անցք, խողովակի ծայրից 7 մմ: 


Տեղադրեք օձիքը 'ճ' այնպես, որ այն խողովակի ծայրից 2-7/8" լինի: Տեղադրեք օճիք «8» այնպես, որ այն 

գտեվո մ է խողովակի ծայրից 1 մմ ցածր: Երկո մանյակնեերը պաճվո մ են բարձր ամրո թյան կրող 
սոսինձով: «8» մանյակը տեղադրելո ժամանակ ճամոզվեք, որ օձիքի պտո տակն առաջինը ճանված է, ն որ 
դատարկ աեցքը ճշգրիտ ճամաճո եչ է 6 մմ անցքի ճետ, որը մենք բացել ենք վերնո մ: Թողեք այս ճավաքո յթը 
մոտ երեսո ն րոպե, որպեսզի սոսիեձը կարծրանա, այեո Ճետն կտորով Ճեռացրեք խողովակի ներսից 
մեացած սոսինձը: 

Այժմ այս օձիքի մեջ պտո տակված է 3/8 թելի երկարո թյամբ վարդակային պտո տակնթո յլ է տալիս 
խլացո ցիչին ամո ր ամրացնել տակառին: 


Բ. Ա. 


Խլացո ցիչ խողովակ՝ տեղադրված մանյակներով: 
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ԴՈ ՆՔԻ ԿԱՊԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈ ՄԸ 


Դնչափի գլխարկը պատասխանատո է փեղկերը տեղո մ պառելո Ջոդել Միասին 
Բամար: Այն պատրաստված է 30 մմ տրամագծով լվացքի մեքենան արծաթից 

զոդելով 1 դյո յմ տրամագծով խողովակի կարճ ճատվածիծ: Լվացքի 

տրամագիծը մի փոքր ավելի մեծ է, քան խողովակի ճատվածը, որպեսզի .-Յ--» 
կափարիչը բռնել ճանելո Ճամար: 1 դյո յմանոց լվացքի մեքենա կարող է 

օգտագործվել, եթե 30 մմ լվացքի մեքենան աեծճասանելի է: 


Խողովակի ճԲատվածը պետք էո նենա 15 մմ երկարո թո ննո նենա Մորթու» 
1,22 կամ 1,5 մմ պատի ճաստո թյո ն: Կարնոր է, որ գլխարկը սաճո ն Ն. 
սաճի դեպի խլացո ցիչ խողովակի ծայրը: է 


Խողովակ՝ տեղադրված դո նչի գլխարկով: 


Գլխարկը պետք է ճարմար լինի: 


Դնչափի գլխարկն այժմ տեղադրվո մ էխլացո ցիչի խողովակի մեջ՝ ապաճովելո Ճամար, որ այն սաճո ն 
ներս կսաճի: 


ՄՏՐԱՑՆՈ Մ ԵՆ ԲԱՖԼՆԵՐԸ 


Շերտերը բաղկացած եծ իեը 22 մմ (34) փողային սանտեխեիկական ձիթապտո ղեներից ն իեը 1 դյո յմ տրամագծով 
լվացքի մեքենաներից՝ 747» տրամագծով աեցքերով: Ինչպես եշվեց ավելի վաղ, ճիթապտո ղեերը իրականո մ 

ո նեն1դյո յմ տրամագիծ: Ըեռացրեք դո եչի գլխարկը ն դրեք փեղկերը ստորն ներկայացված 

ճերթականո թյամբ: Մտցրե՛ք խլացո ցիչների կո յտը խլացո ցիչի մեջ: 


ՆԵՐԴՐԵԼ 


ԲԱՖԼՆԵՐ 


ՋԻԹԱՆԻՆԵՐ ԼՎԱՑՈՂՆԵՐ 


Այժմ նորից ամրացրեք դո նչի գլխարկը: 
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ԼԱՎԱՔՎԱԾ ԼՌԻՑ 


Դնչափի գլխարկը տեղադրելո դեպքո մ անճրաժեշտ է միայն 3 մմ տրամագծով ածցք փորել խլացո ցիչի 
պատիյո րաքանչյո ր կողմի միջով ն միջանցքի գլխարկի միջով: Անցքերը տեղադրված են խողովակի 
ծայրից 7 մմ ճեռավորո թյան վրա: Այնո Ճետն պետք է Ճեռացնել գլխարկը ն խլացո ցիչի մարմեի երկո 
անցքերի տրամագիծը ճասցնել 4 մմ-ի: 4 մմ տրամագծով իեքնակպչո ն պտո տակն այնո ճետն 
կպտտվիյո րաքանչյո ր 3մմանցքի մեջ, որն ամրացեո մ է գլխարկը իր դիրքո մ: 

Նախըետրելի է երկո պտո տակները տեղադրել ժամը իննին ն երեքին, քանի որ խլացո ցիչը պաճող 
պտո տակը գտեվո մ է ժամը տասներկո սի դիրքո մ: 

Որպես վերը եշված պտո տակներ օգտագործելո ավելի պարզ այլընտրանք, գլխարկը կարող է պաճվել 
կրող սոսիեճի միջոցով՝ անեճարկի դարձնելով ցանկացած անցքերի ճորատո մը: 

Այնեո ամենայնիվ, պետք է եշել, որ կափարիչը կպաճաձջի ճեռացնելյո րաքածնչյո ր 100 կամ ավելի 
կրակոցից, որպեսզի թո յլատրվի մաքրել փեղկերը: Սա կպաճանջի, որ գլխարկը տաքացվի գազի ջաճով, 
որպեսզի սոսիեձը ճալվի ն թո յլ տա գլխարկները ճեռացնել: Այեո ճՃետն գլխարկը կպաճանջի մաքրո մ, 
որպեսզի Բեռացվի ամբողջ Բին սոսիեճը, նախքան կափարիչը եորից տեղադրելը: 


ՊԱԸՊԱՆՈՂ ՊՏՈ Տ ՕՋՆԱԿ 


՛ ԳԼԽԱՐԿ 
Ձ լ 
՛ լ 
թ լ 
' ի 
լ 


լ յ 
լ 
յ յ կ 


յ 
ԲԱՖԼՆԵՐ 
ՕՋՆԱԿ ՊՏՈ ՏԱԿ 


Այժմ խլացո ցիչը կարող է տեղադրվել ատրճանակին: 
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Այժմ մենք պատրաստ ենք խլացո ցիչը տեղավորել ատրճանակի տակառին: Սա արագ ն պարզ 


ընթացակարգ է: Խլացո ցիչը սաճեցրեք տակառի վրա ն ետ մղեք այե, մինչն այն կանգնի տակառի փականի 


ընկո յզին: Տեղադրեք խլացո ցիչը այնպես, որ ամրացնող պտո տակը լինի ժամը 12-ի դիրքո մ, 
այեո ճետն ամո ր սեղմեք պտո տակը: Խլացո ցիչն այժմ տեղադրված է: 


Նախատիպի դիզայնի գծագրեր. 


Նկարո մ պատկերված է ամբողջո թյամբ ճավաքված 

խլացո ցիչ ատրճանակը: Խլացո ցիչը տեղադրվելո ց ճետո 

միայն անճրաժեշտ է ամրացնել ճարվածող «զսպանակը» (Ճ): 

Զսպանակը բաղկացած է պարզ ռետինե ժապավենից: 

Իդեալո մ, ժապավենը պետք էո նենա նվազագո յե 

լայնո թյո նմոտ3/8" ն լինի մոտ 3" երկարո թյո ն: 

Ժապավենը պտտվո մ է տակառի կողպեքի ընկո յզիշո րջը, 

այնո Ճճետն Բետ քաշվ մն պտտվո մ է ճարվածողիշո րջը՝ 

օճիքի ճենց վերնո մ: Աեճրաժեշտո թյան դեպքը մ ժապավենը 

կարող է մի քանի անգամ պտտվել տակառի ըեկո յզիշո րջը՝ 

դրա երկարո թյո նը կրճատելո ն ճարվածողի վրա լարվածո թյո նը մեծացնելո 
Ռետինե ժապավենը ծառայո մէերկո նպատակի. Այն 

Բարվածո մ է դեպի առաջ ճեշո մ՝ ատրճանակը կրակելո 

Բամար, ն եթե ճիշտ տեղադրվո մ է, ապա ներքն ճեշո մէ 

ներքնո մ՝ արդյո նավետորեն պաճելով բլոկը ն երա կրակող 

պտո տակը ճիշտ կրակելո դիրքո մ: Այլընտրանքային 

զսպանակային դասավորո թյան ճամար տե'ս 18-րդ էջի երրորդ 

նշո մը: 

Այժմ միայն անճրաժեշտ է խո զող խազը կտրել ճարվածողի 

նսերքնի մասո մ, որպեսզի զենքը ոլորվի: 


15 
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Ատրճանակե այժմ գրեթե պատրաստ է կրակի փորձարկման. բայց նախքան դա անելը, անճրաժեշտ է 
կտրելխո զող խազը ճարվածողի եերքնի մասո մ, որպեսզի ատրճանակը ոլորվի: 

Որոնման կտրվածքի դիրքը եշելո ճամար Բարվածողը Բետ քաշեք այնքան ժամանակ, միծչն օճիքի երեսը 
բլոկի կոնտակտային երեսից 2" ճեռավորո թյան վրա լինի ն նշեք ճարվածողի Կերքնի մասը: Որոնման 
խազը կտրված է այս դիրքո մ: Ըարձակվողը պետք է ճանվի ատրճանակից, իսկ խազը զգո շորեն կտրվի 
այեպես, որ ձնավորվի՝ օգտագործելով լավ որակի եո րբ ատամների կրտսեր սղոցի շեղբը՝ նախնական 
կտրվածքը կատարելո ճամար: Այնո Ճետն ասեղի ֆայլը օգտագործվո մ է կտրվածքի խորո թյո նը 
մեծացնելո Ճամար: Եկարազարդման կտրվածքի չափը չափազաեցված է՝ դրա ձնը ցո յց տալո ճամար: 
Անցքի իրական խորո թյո նը պետք է լինի ծանծաղ, մոտ 0,5 մմ խորո թյան վրա, որպեսզի թո յլ տա, որ 
կարիչը մաքո ր կերպով ազատվի, երբ ձգանը քաշվո մ է: 


Ըետ քաշել 


Խրոցը պետք է դիպչի խո զիչի 
մեջ, երբ ճարճակվողը ճետ է 


քաշվո մ: 


Ատրճանակծ այստեղցո ցադրվո մ է կրակելո պատրաստ դիրքո մ: 


Նախատիպի դիզայնի գծագրեր. 19 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


Նպատակաճարմար ինքնաշեն ճրազեն 


Կարծրացնելը անեճրաժեշտո թյո նէ, քանի որ այն պատրաստված է փափո կ պողպատի պարզ 
Բատվածից: Այս եյո թը չափազանց «փափո կ» է իր վաճառված վիճակո մ: 

Մեղմ պողպատը չի կարող կարծրանալ տաքացման ն մարման սովորական գործըեթացով, ինչպես 
սովորաբար կիրառվո մ է միջին կամ բարձր ածխածնային պողպատի ճամար, քանի որ մեղմ պողպատե 

ո նիշատ ցածր ածխածնի պարո նակո թյո ն: Այնո ամենայնիվ, ճեշտ է «ՇՅՏճհՅրմճո» փափո կ 
պողպատի կտորը «ԽԵՅՏճու» կարծրացեող բաղադրո թյան կամ եմանատիպ արտադրածքի օգտագործմամբ: 
Կասերտացո մը ցածր ածխածնային պողպատի մակերեսին բարձր ածխածեային շերտ ավելացնելո 
միջոց է: Երբ մարվո մ է, պողպատի կարբյո րացված մակերեսը դառեո մ է չափազանց կարծր ն մաշված 
դիմացկո ծ, մինչդեռ ներքին միջո կըմեռո մ է իր ասփոփոխ կոշտ վիճակո մ: 

Տնային ճրացանագործի ճամար պատյանների կարծրացո մը շատ օգտակար գործըեթաց է: 

ԿՅՏճոկ-ը ճասաձնելի է ցանկացած լավ մոդելի ինժեներական խանո թից ն որոշ լավ շինանյո թերի 

խանո թներից: 

Նախքան կարծրացնելը, կարնոր է ճամոզվել, որ կարիչը ճիշտ ձճնն է՝ ճարվածողին ազատելո ճամար: 


Միայն կարծրացման վերին Բատվածը, որը շփվո մ է ճարձակվողի Բետ, պաճանջո մ է կարծրացո մ: 


Կեղնը խստացնելո Ճամար կպաճանջվի ճետնյալը. 


1) Կասենիթի մեկ թիթեղ. 

2) գազի ջաճ. 

3) Տափակաբերան աքցան. 
4)ամանջո ր. 

5)նո րբ կարգի ճղկաթո ղթ. 


Սպառեալիքը խստացենելո ճամար կատարեք ճետնյալը. 


1) Ըակառակ ծայրի տափակաբերան աքցածը պաճեք, որ կարծրանա: 

2) Գազի ջաճի միջոցով տաքացրեք կրակի ծայրը, մինչն այն վառվի բալի կարմիր գո յնով(դիտվո մ է 
զսպված լո յսի ներքո): 

3) Տաք թխվածքը մոտ տասը վայրկյան թաթախեք եՅՏճու փոշի մեջ: 

4) Կրկին կրկնել 1-3 քայլերը: 

5) Երրորդ անգամ տաքացրեք կրակը ն անմիջապես մարեք ջրի մեջ: 

6) Սառը այժմ ապակո կոշտ կլինի: 

7) Թեթն ճԲղկեքյո ղըեո րբճղկաթո ղթով, որպեսզի ճեռացնեք փոշո ավելցո կային մնացորդները: 
Միայն թեթն փայլեցրեք, մենք չենքո զո մ ճեռացնել կարծրացած շերտը: 


Այժմ ատրճանակը կարող է ձորից տեղադրվել ատրճանակի վրա: 
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Նպատակաճարմար ինքնաշեն Բրազեն 


1) Պտտեցնել ճարձճակվողը ճախ կամ աջ ն Ճճեռացնել արգելափակո մը: 
2) Լիցքավորեք քարթրիջը ն ձորից տեղադրեք բլոկը: 
3) Ըետ քաշեք ճարձակվողին՝ ատրճանակը խփելո ճամար: 


4) Ատրճանակը պատրաստ է կրակելո 


ԴՍո յե փաստաթղթո մ պատկերված ատրճանակը նախատեսված է Տսե-ՏօոլԸ կամ ստանդարտ արագո թյան .22 
կրակային զինամթերքի ճետ օգտագործելը Ճամար: Մի օգտագործեք բարձր արագո թյամբ զինամթերք: 


2) Բաղադրիչ մասերի գծագրերը պարտադիր չէ, որ ճամաչափ կամ մասշտաբային լինեն: Չնայած տպագրո թյան 
սխալներին, ներկայացված բոլոր չափո մները ճիշտ են: 


3) Ըարվածիչը սեո ցելո 9Ճճամար օգտագործվող ռետինե ժապավեեը, անճրաժեշտո թյան դեպքո մ, կարող է 
փոխարիծվել ընդարձակող զսպանակով: Սա զո տ անձնական նախասիրո թյո նների պատճառով է: Եթե 
օգտագործվո մ է ընդարձակող զսպանակ, ապա պետք է ստո գել, որ զսպանակը պատրաստված է 20 չափիչ 
մետաղալարից: Զսպաեծակը պետք է լինի 3/8" ն72" տրամագծով ն 2 72"-ից 3" ընդճանո ր երկարո թյամբ (ներառյալ 
օղակները): Զսպանակի մի ծայրը պտտվո մ է խացո ցիչ պաճող պտո տակի վրայով, իսկ մյո սը' ճարվածողի 
վերին մասո մ: 2 կամ3Յմմխորո թյամբ ծանծաղ խազը կտրվո մ է ճարվածողի մեջ՝ օձիքի դիրքից անմիջապես 
վերն, որպեսզի զսպանակը չսաճի: 


4) Վերոնշյալ փաստաթղթո մես օգտագործել եմ ինչպես կայսերական, այեպես էլ մետրային չափո մներ: Եթե 
բաղադրիչը չափո մ է 722472" ես այն կգրեմ որպես այդպիսին, այլ ոչ թե վտանգի ենթարկեմ որոշ ընթերցողներին՝ 
գրելով մետրային Ճամարժեքը, որը 12,70 »« 12,70 մմ է: Նմանապես, եթե պաճանջվի 2,5 մմ ճաստո թյամբ պողպատի 
կտոր, ես այն կանվանեմ ճենց այդպես, այլ ոչ թե իրերը շփոթելո մի դյո յմի չափման ճետ: Եթե ընթերցողը չի 
ճասկանո մ, թե ինչ է 72" կամ 2,5 մմ, եա ավելի լավ է զբաղվի գոլֆով կամ որնէ այլեո յնքան անօգո տ նճեշող 
Բոբբիով: 


5) Կրակեք միայն այն բաների վրա, որոնք չեն ասո մ «օխ»: 


(Էլեկտրոնային փոստովո ղարկեք ինճ տոմ. էհճհՕոճցսոտուհ.օօտ ն ցանկացած շինարարական օգեո թյո ն կտրամադրվի) 


Այս փաստաթղթո մ ներկայացված եյո թը նախատեսված է միայն զենքի դեմ օրենքների անիմաստո թյան ակադեմիական 
ո սո մնասիրո թյան ճամար: 
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